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NATURE DE LA DEMANDE 
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Demande de brevet 



Oemande de certificat d'uOTe 



□ 



Oemande divisionnaire 

Demanded* breivt initiate 
ou demands <k cvrtijivat dtdilihl initiate 



□ 

N° 



Date L 
Date L 



Transformation tfune demande de 
brevet europfcen Demande de htwet initiate 



Date 
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I DEMANDE ANT&UEURE FRAN?AISE 


Pays ou organisation 1 
Date 1 / / 1 N* 1 
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Date 1 / / 1 N° 1 

Pays ou organisation | 
n**> | / / 1 N« 1 

n Sit y a d'autres priorites, cochez 1a case et utilisez I'imprime aSuite» 1 


|0 DEMANDEUR 


1 | Sit y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez ritnprimd «Suh e» 1 


I Norn ou denomination sociale 


ALCATEL 


| Prenoms 




| Forme juridique 


Societe Anonyme 1 


1 N* SIREN 


1 5 4 2 0 - 1 9 0 9 61 


| Code APE-NAF 


1 — : 1 1 


1 Adresse 


Rue 


54, rue La Boetie f 
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75008| PARIS 1 


1 Pays 
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1 Nationality 


Franrpaise 1 
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Edmond 


Cabinet ou Societe 


Compagnie FinanciSre Alcatel 
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Adresse 
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30 Avenue Kleber 


Code postal et vilte 


75116 | PARIS 
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Adresse etectronique (fhatftofij) 
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Q RAPPORT DE RECHERCHE 


Uniqucment pour une demand© de brevet (y comprls division et transformation) 


Etebtissement imrnediat 
ou etablissement differ§ 


E 
□ 


Paiement echelonng de fa redevance 


Paiementen trois versements, uniqucment pour les personnes physiques 

OOui 
HNon 


Q REDUCTION DU TAUX 
DES REDEVANCES 


Unl quement pour les personnes physiques 

Qftequise pour la premiere fois pour cette invention (joindreun mis da non-imposifhn) 

DRequise anterieurement a ce depot (joittdrv ttne copie de hi d&ishn d'ad mission 
pour cette invention ouindiquersa reference) : 
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indiquez le nomfare de pages joiittes 
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)0M DU MANDATAIRE Edfopa* S^TAUX / LC 40 B 
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La foi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a i'informatique, aux ftchiers et aux libertes s'appliQue aux repenses faites a ce formuiaire. 
EHe garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de riMPI. 
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SYSTEM E PROCURANT UN SERVICE DE RADIOTELEPHONE A 
BORD D'UN VEHICULE. 

La presente invention concerne un systeme procurant un sen/ice de 
radiotelephone a bord d'un vehicule. 

5 Elle se rapporte plus precisement a un systeme procurant un service 

de radiotelephone a bord d'un. vehicule, ce systeme etant relie a un reseau 
de radiotelephone terrestre public par Hntermediaire d'un satellite. 

. Actuellement, de facon classique, et comme represents sur la figure 
2 correspondant a I'art anterieur, si I'on considere deux equipements A et B 

10 de radiotelephone, I'un equipant un vehicule et I'autre utilise par le reseau 
terrestre, lorsqu'un usager 1, situe dans le vehicule et utilisant done 
I'equipement A de ce vehicule, demande I'etablissement d'un appel avec un 
usager 2 terrestre, le processus de connexion radio telephonique se fait 
comme suit : 

15 - Etape 1 : Demande de liaison du telephone du passager 1 

. avec I'equipement A ; 

- Etape 2 : Demande de connexion entre I'equipement A et 

I'equipement B ; 

Etape 3 : Procedure d'etablissement et d'activation de/la 
20 connexion entre les equipements A et B ; 

Etape 4 : Liaison de I'equipement B vers I'usager 2. 
Le temps d'etablissement de la connexion entre les equipements A et 
B retarde done I'etablissement de la liaison radio telephonique entre les deux 
usagers 1 et 2. 

25 Llnvention resout ce probleme et, pour ce faire, le systeme conforme 

a llnvention comprend des moyens pour etablir au moins une connexion dite 
de transport entre le vehicule et le reseau de radiotelephone terrestre avant 
de recevoir toute demande d'etablissement d'un appel et pour utiliser cette 
connexion de transport pour un appel des qu'une demande d'etablissement 

30 d'un appel est recue. 
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L'on obtient ainsi une liaison entre usagers plus rapide, I'etape 2 et 
au moins une partie de I'etape 3 ci-dessus etant supprimees lors de I'appel 
radio telephonique entre usagers. 

Selon un mode de realisation prefere, ladite connexion de transport 
5 est une connexion a I'etat de veille. 

Cette connexion a I'etat de veille est done non consommatrice de 
ressources. 

Avantageusement, la duree de ladite connexion de transport est 
limitee et reactivee selon une temporisation. 

10 Llnvention est decrite ci-apres plus en detail a I'aide de figures ne 

representant qu'un mode de realisation prefere de I'invention. 

La figure 1 est une vue schematique de I'etablissement des liaisons 
radio telephoniques entre differents vehicules, ici des avions, et des 
equipements terrestres. 

15 Comme deja vu, la figure 2 est un diagramme representatif des 

etapes d'etablissement d'une liaison radio telephonique entre deux usagers, 
Tun se trouvant dans un vehicule pourvu d'un equipement de connexion et 
I'autre utilisant un equipement de connexion terrestre, selon Cart anterieur. 

La figure 3 est un diagramme representatif des etapes 

20 d'etablissement d'une liaison radio telephonique entre deux usagers, I'un se 
trouvant dans un vehicule pourvu d'un equipement de connexion et I'autre 
utilisant un equipement de connexion terrestre, selon I'invention. 

Comme represents sur la figure 1, un systeme de radiotelephonie 
comprend de facon classique un reseau mobile public terrestre comportant 
25 un controleur de trafic MSC (en anglais Mobile Switching Center) connecte a 
un registre des abonnes visiteurs VLR (en anglais Visitor Location Register) 
et relie au reseau public telephonique PSTN (en anglais Public Switching 
Telephone Network). 

Le controleur de trafic MSC est relie egalement par I'intermediaire 
30 d'une passerelle SGS et d'une station terrestre T a un satellite S qui envoie 
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les signaux radio aux equipements de connexion Ai des differents vehicules 
par exemple des avions Vi. 

Le systeme conforme a llnvention procure un service de 
radiotelephone a bord des vehicules Vi pourvu d'equipements de connexion 
5 Ai, ce systeme etant relie au reseau de radiotelephone terrestre public par 
I'intermediaire du satellite S. 

Dans ce qui suit, il est done entendu que toute liaison radio 
telephonique entre un usager d'un vehicule, par exemple un avion, est 
realisee par I'intermediaire du satellite S. 
10 Comme represents sur la figure 3, le systeme conforme a I'invention 

comprend des moyens pour etablir au moins une connexion dite de transport 
E2 entre chaque vehicule, par exemple un avion, et le reseau de 
radiotelephone terrestre par I'intermediaire de la station terrestre T et de la 
passerelle SGS, avant de recevoir toute demande d'etablissement d'un appel 
15 E3 et pour utiliser cette connexion de transport E2 pour un appel des qu'une 
demande d'etablissement d'un appel E3 est regue. 

Plus precisement, si Ton considere deux equipements A et B de 
radiotelephone, I'un equipant un vehicule et I'autre utilise par le reseau 
terrestre, avant toute demande d'etablissement d'un appel E3, sont etablies : 
20 - une demande de connexion El entre les deux equipements 

AetB, 

une procedure d'etablissement de la connexion E2 entre ces 
deux equipements A et B. 

Selon le mode de realisation prefere, ladite connexion de transport 
25 E2 est maintenue dans un etat de veille, e'est-a-dire dans un etat non 
consommateur de ressources. Par exemple, elle est en phase de sonnerie. 

Lorsqu'une demande de liaison E3 est emise par Tusager 1, les 
ressources de la connexion de transport sont activees (etape E4) et la liaison 
E5 avec I'usager 2 est etablie, e'est-a-dire dans en etat de signal de reponse. 
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La duree de ladite connexion de transport E2 peut etre limitee et 
reactivee selon une temporisation. 
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REVEN DICATIONS 

1. Systeme procurant un service de radiotelephone a bord d'un vehicule 
(Vi), ce systeme etant relie a un reseau de radiotelephone terrestre 

5 public par I'intermediaire d'un satellite (S), caracterise en ce qu'il 

comprend des moyens pour etablir au moins une connexion dite de 
transport (E2) entre le vehicule et le reseau de radiotelephone terrestre 
avant de recevoir toute demande d'etablissement d'un appel (E3) et 
pour utiliser cette connexion de transport (E2) pour un appel des 
10 qu'une demande d'etablissement d'un appel (E3) est recue. 

2. Systeme selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite 
connexion de transport (E2) est maintenue dans un etat de veille. 

3. Systeme selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que la duree 
de ladite connexion de transport (E2) est limitee et reactivee selon une 

15 temporisation. 

4. Systeme selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
que lesdits vehicules (Vi) sont des avions. 
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